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Drager

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste
Kauppanimi Drégersorb 800 Plus
Prod-Nr MX00001 (5L); MX00004 (1,2L); MX50004 (1,2L)

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetu t kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Tunnistetut kaytot

Kayttokategoriat [SU]

SU20 - Terveyspalvelut

SUO-2 - Muu valmistukseen ja palveluun liittyva toiminta.

Kayttokategoriat [PC]

Adsorptio- tai absorptioaine

Prosessiluokat [PROC]

PROCS8a - Aineen tai valmisteen siirtdminen saili-6ihin tai sailidista yleistiloissa

Ammatillinen:
PROCO - Muu prosessi tai aktiviteetti:

Tuoteluokat [AC]
AC2 - Koneet ja laitteet, mekaaniset talouskoneet, sahkdiset/elektroniset tuotteet

Tuoteluokat [AC]
kayttokelvoton

Ympaériston paastokategoriat [ERC]
ERC11a - Pitkaikaisten esineiden ja materiaalien laaja sisékayttd (vahainen vapautuminen)

Huomautus
ei

Kaytot, joita suositellaan valttamaan
Kayttokategoriat [SU]

ei maaritelty

Kayttokategoriat [PC]

ei maaritelty

Prosessiluokat [PROC]

ei maaritelty

Tuoteluokat [AC]
kayttokelvoton

Tuoteluokat [AC]
kayttokelvoton

Huomautus

Ei yksityiskayttoon (kotitalouksiin).
Suositeltava(t) kayttdtarkoitus (kayttotarkoitukset)
Kuten absorboiva hiilidioksidin

Aineen/valmisteen vaikutus
Absorboituneet hiilidioksidia ilmasta

1.3. Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedo t

Toimittaja Dréagerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55, D-23542 Liibeck
Postilokero  Liibeck, D-23542 Liibeck
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Hatatapauksissa vastaavan
tiedonantajan nimi ja osoite / puhelin

1.4. Hatapuhelinnumero

Hatanumero

Valmistaja

Hatatapauksissa vastaavan
tiedonantajan nimi ja osoite / puhelin

1.4. Hatapuhelinnumero

Hatanumero

Puhelin +49 (0) 451 / 882 0, Telefaksi +49 (0) 451 / 882 2080
E-Mail info@draeger.com
Internet www: draeger.com

Drager Umweltmanagement
Puhelin  +49 (0) 451 / 882 3125
Telefaksi ~ +49 (0) 451 / 882 73125
Séhkdposti (pateva henkild):
sds@draeger.com

Giftinformationszentrum Nord, Géttingen; Tel. (0551) 1 92 40
Puhelin  +49 (0) 451 / 882 2395 (Drager Werkschutz)
Poison Information Centre, Department of Clinical
Pharmacology, University Central Hospital; Stenbac

Dragerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55, D-23542 Liibeck

Postilokero  Lubeck, D-23542 Lubeck

Puhelin +49 (0) 451 / 882 0, Telefaksi +49 (0) 451 / 882 2080

E-Mail info@draeger.com
Internet www: draeger.com

Drager Umweltmanagement
Puhelin  +49 (0) 451 /882 3125
Telefaksi ~ +49 (0) 451 /882 73125
Sahkoposti (pateva henkild):
sds@draeger.com

Giftinformationszentrum Nord, Géttingen; Tel. (0551) 1 92 40
Puhelin  +49 (0) 451 / 882 2395 (Drager Werkschutz)

KOHTA 2: Vaaran yksildinti
2.1. Aineen tai seoksen luokitus
Luokitus - 67/548/ETY tai 1999/45/EY
Xi; R41

R-lausekkeet

41 Vakavan silmévaurion vaara.

Liséohjeet

Valmiste on luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 1999/45/EY mukaisesti.
Seos on luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) No 1272/2008 [GHS] mukaisesti.

Luokitus - (EY) No 1272/2008 [CLP/GHS]

Vaaraluokat ja vaarakategoriat Vaarallisuutta
osoittavat
lausekkeet

Luokittelumenettely

sivu 1/15
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Luokitus - (EY) No 1272/2008 [CLP/GHS]

Vaaraluokat ja vaarakategoriat

Vaarallisuutta Luokittelumenettely

osoittavat
lausekkeet
Testitietojen perusteella.

Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Vaarallisuutta osoittavat lausekkeet terveysvaaroil le
H314 Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioi  ttavaa.
Liséohjeet

Seos on luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) No 1272/2008 [GHS] mukaisesti.

2.2. Merkinnat

Merkinta - (EY) No 1272/2008 [CLP/GHS]

GHS05

Merkinantosana

Vaara
Vaarallisuutta osoittavat lausekkeet terveysvaaroil le
H314 Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioi  ttavaa.

Turvallisuusohjeet

Yleinen
P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.
P103 Lue merkinnat ennen kayttoa.

Ehkaiseminen

P260 Ala hengita pélyd/savua/kaasua/sumua/hdyryé/suihketta.

P280 Kéayta suojakéasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
Reaktio

P301 + P330 + JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. El saa oksennuttaa.

P331

P302 + P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedell&/... .

P305 + P351 + JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan.
P338 Poista piilolinssit, edical voi tehdé helposti. Jatka huuhtomista.
Varastointi

P410 Suojaa auringonvalolta.

P411 Sailytettava lampdtilassa enintdan 50 ° C.

Jatteiden havitys

ei méaaritelty

Riskiluokitellut komponentit merkintaan
Kalsiumdihydroksidi, Natriumhydroksidi

Taydentavat vaaraominaisuudet (EU)

Fysikaaliset ominaisuudet

ei maaritelty
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Terveydelle vaaralliset ominaisuudet
Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Ymparistolle vaaralliset ominaisuudet
ei méaritelty

Tiettyjen seosten lisamerkintoja koskevat erityissa annot
ei méaaritelty

Muut tiedot

Erityisia maarayksia pakkaukseen
ei maaritelty

Erityiset maéaraykset kasvinsuojeluaineiden tunnusmer kintaa varten
kayttokelvoton

Huomautus
ei

2.3. Muut vaarat

Mahdollinen vahingollinen fysikaalis-kemiallinen va ikutus (mahdolliset vahingolliset fysikaalis-kemial
vaikutukset)

ei maaritelty

Mahdollinen(mahdolliset) vahingollinen(vahingollise t) vaikutus(vaikutukset) ihmiseen ja mahdollinen (m
oire(et)

PH-arvon perusteella (katso kohta 9) ihon ja silmien &rsytys ei ole pois suljettavissa.

Pélyn hengittdmisesta voi seurata hengitysteiden arsyyntymista.

Mahdollinen(mahdolliset) vahingollinen(vahingollise t) vaikutus(vaikutukset) ymparistélle
ei méaaritelty

Muut haitalliset vaikutukset
ei méaaritelty

Lisdohjeita vaaroista ihmiselle ja ymparistolle
ei maaritelty

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
ei méaaritelty

liset

ahdolliset)

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

kayttokelvoton

3.2. Seokset

Vaaraa aiheuttavat aineosat

CAS-nro EY-nro Merkinta [paino- Luokitus - 67/548/ETY
%]

2390-59-2 219-231-5 Etyyli violetti <011 Xn R22-41

7732-18-5 231-791-2 Vesi 14-18 -

1310-73-2 215-185-5 Natriumhydroksidi 2-4 CR35

1305-62-0 215-137-3 kalsiumhydroksidia 78 - 84 Xi R41
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Vaaraa aiheuttavat aineosat (continued) KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
CAS-nro EY-nro Merkinta [paino- Luokitus - (EY) No 1272/2008 [CLP/
%] GHS] 5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet

2390-59-2 219-231-5 Etyyii violetti <01 STOT SE 3, R335/ Skin Irrt. 2; H315/ Tuote ei pala itse; sammutustoimet maaraytyvat ymparistdpalon mukaan.
Eye Dam. 1, H318

7732-18-5 231-791-2 Vesi 14-18 - Soveltumaton sammtusvéline

1310-73-2 215-185-5 Natriumhydroksidi 2-4 Skin Corr. 1A, H314 / Metal Corr. 1, Hiilidioksidi
H290

1305-62-0 215-137-3 kalsiumhydroksidia 78 -84 Skin Irr t.,, 2, H315/ Eye Dam., 1, H318/ 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaar ~ at
STOT SE 3, H335 ei maaritelty

REACH

L N 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

CAS-nro Merkinta REACH rekisterdintinumero Erityiset suojaimet tulipalon varalle

2390-59-2 Etyyli violetti - ei

7732-18-5 Vesi - M ied

1305-62-0  kalsiumhydroksidia 01-2119475151-45-033 uut tiedot

Saastunut sammutusvesi on kerattéva erilleen eika sita saa laskea viemariin.
Muita ohjeita
ei

Ainesosien tunnusmerkinté asetuksen EY No 648/2004, lite VIl mukaisesti: KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastdissa

kayttokelvoton . . L . . -
6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menette  ly hatétilanteessa

Henkilokunta, jota ei ole koulutettu hatatilanteita varten

Valtettava polynmuodostusta.
Kaytettava suojavaatetusta.
Hoyryjen/pdlyn/aerosolin muodostuessa kaytettédva hengityksensuojainta.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleiset ohjeet

Riisuttava valittmasti saastunut vaatetus. 6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Kootaan saastunut vesi/sammutusvesi erikseen.

Hengitys Ei saa paastaa viemariin/pintavesistoon/pohjaveteen.
Aineelle altistunut vietava raittiiseen ilmaan. Potilas pidetaan levossa.
Jos tulee oireita, mentéva laakariin. 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetel ~ mat ja -valineet

Pélyn muodostumista véltettava.
Jaannds huuhdotaan vedella.
Otetaan talteen mekaanisesti ja lahetetdan havitettavaksi.

Ihokosketuksessa

Likaantunut iho pestéan heti runsaalla vedella.
lhon arsytyksen jatkuessa, kaytava ladkarissa.
Muita ohjeita

Roiskeet silmiin
oiskeet slimii Jatteiden kasittely; katso kohta 13.

Roiskeet silmista huuhdeltava valittdmaésti runsaalla haalealla vedella ja mentava laakariin.

Nieleminen 6.4. Viittaukset muihin kohtiin
Ei saa oksennuttaa. Ei tietoja saatavissa.
Juotettava runsaasti vetta pienissa maarisséa kerrallaan.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittd =~ mat etta viivastyneet KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

Tiedot lagkarille/mahdolliset oireet . il ;
7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpite et

ei maaritelty . )
Kasittely/turvaohjeet

Tiedot laékarille/mahdolliset vaarat Purkaus-, siirto- ja tayttopaikoilla jarjestettava kohdepoisto.

Mahan puhkeamisen vaara Pdélyn muodostumista ja kasaantumista valtettava.
Asianmukaisessa kaytdssa ei tarvita erikoistoimenpiteita.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketiete  ellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Kéaytetédan vain eméksen kestévia varusteita.

Tiedot laakarille/hoito-ohjeet Jaanndseria ei saa johtaa takaisin sailytysastioihin.

ei maaritelty Kemikaalien kasittelyssa otettava huomioon turvallisuusmaaraykset.

Yleiset suojatoimenpiteet
Valta aineen joutumista silmiin tai iholle.
Valta polyn hengittamista.
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Erityisia suojautumis-ja hygieniaohjeita.

Syoéminen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta kasiteltdessa.
Aineen likaamat ja kastelemat vaatteet riisuttava heti.

Kadet ja iho pestava ennen taukoja ja tyon paatyttya.

Palo-ja rajahdyssuojaus

Tuote ei pala.

Ei vaadi erikoistoimenpiteita.

Otettava huomioon ennalta ehkaisevan palosuojelun yleiset séannot.
Valtettava polyn muodostumista.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhte et, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Turvallisuusvaatimukset varastolle ja sailidille
Sailytetaéan alkuperaispakkauksessa tiiviisti suljettuna.

Yhteisvarastointiohjeet

Sailytettavéa alkuperéispakkanksessa viileassa paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto, erilldan seuraavista
aineista hapoista.

Ei saa varastoida happojen kanssa.

Lisatiedot varasto-ohjeisiin

Astiat séilytetaan tiiviisti suljettuina viledssa paikassa, jossa on hyvé ilmanvaihto.
Astia pidettava tiiviisti suljettuna.

Sailytyslampétila ei saa ylittad 50 C (=122 F).

Sailytyslampétila 5-40 C (= 41-104 F).

Sailio suljettava uudelleen kosteudenpitavaksi naytteenoton jalkeen.

Tiedot varastostabiliteettiin
Rajoitettu stabiliteetti: katso tuotetiedot.

Varastoluokka 13
7.3. Erityinen loppukayttd

Tietyn kaytdn suositus(suositukset)
ei maaritelty

Tietyn kayton alan ratkaisu(t)
ei maaritelty

8.2. Altistumisen ehkaiseminen

Hengityksensuojaus

polysyodatin/puolinaamari, filtteri P2

Poélyn muodustuessa kaytettava mikropdlynaamaria.

Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass Instandhaltung, Reinigung und Priifung von Atemschutzgeraten
nach den Benutzerinformationen des Herstellers ausgefiihrt und entsprechend dokumentiert werden.

Késien suojaus

kasineet (emaksenkestavat)

Vollkontakt: Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk; Handschuhdicke: 0,11mm; Durchdringungszeit: >480 min
Spritzkontakt: Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk; Handschuhdicke: 0,11mm; Durchdringungszeit: >480 min
Die einzusetzenden Schutzhandschuhe mussen den Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der
sich daraus ergebenden Norm EN374 gentigen.

Die oben genannten Durchbruchszeiten wurden mit Materialproben der empfohlenen Handschuhtypen in
Labormessungen von KCL nach EN374 ermittelt.

Diese Empfehlung gilt nur fiir das im Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt, das von uns geliefert wird und den
von uns angegebenen Verwendungszweck.

Bei der Losung in oder bei der Vermischung mit anderen Substanzen und bei von der EN 374 abweichenden
Bedingungen miissen Sie sich an den Lieferanten von CE-genehmigten Handschuhen wenden (z.B. KCL GmbH,
D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Silmiensuojaus
Ei saa kayttaa piilolinsseja
Silmat taysin suojaavat lasit

Muut suojatoimenpiteet
Kevyt suojavaatetus

Altistuksen ymparistoon rajoittaminen ja valvonta
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Soveltuvat tekniset ohjauslaitteet
ei maaritelty

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilénsuoja imet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat
Raja-arvot tydpaikan iimassa

CAS-nro Merkinta Laji [mg/m3] [ppm] Huomautu
s
1305-62-0 kalsiumhydroksidia 8 tuntia 5 - EU
Lyhytaikainen - -

Muita ohjeita

Die Methoden zur Messung der Arbeitsplatzatmosphére miissen den allgemeinen Anforderungen der DIN EN
482 und der DIN EN 689 entsprechen.

Technische MaBnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz
personlicher Schutzausriistung.

Koérperschutzmittel sind in ihrer Ausfiihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge
arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen.

Die Chemikalienbesténdigkeit der Schutzmittel sollte mit deren Lieferanten abgeklart werden.
Kontaminierte Kleidung sofort wechseln.

Vorbeugender Hautschutz.

Nach Arbeitsende Hande und Gesicht waschen.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

ulkonakd Vari Haju
kiintea valkoinen hajuton
Hajukynnys

ei maaritelty

Terveyden, turvallisuuden ja ympaériston kannalta ta rkeét tiedot

sivu 7/15

Arvo Lampétila Paikka Menetelméa Huomautus
pH-arvo ca. 12 suspensio
vedessa

Happoluku ei maaritelty

ei méaritelty ei maaritelty

ei madritelty ei maaritelty

Leimahduspiste kayttokelvoton
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Arvo Lampétila Paikka Menetelmé Huomautus KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
Haihtumisnopeus ei maaritelty
10.1. Reaktiivisuus
Syttyvyys (kiinted) kéyttokelvoton ei méaaritelty
Syttyvyys (kaasu) kéyttokelvoton 10.2. Kemiallinen stabiilisuus
ei méaaritelty
Syttymislampétila ei méaaritelty
10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Itsesyttymislampatila ei maaritelty ei méaaritelty
Alempi rajahdysraja kayttokelvoton 10.4. Viltettavat olosuhteet
o . L Reaktiot happojen kanssa.
Ylempi rajahdysraja kayttokelvoton Reagoi happojen kanssa voimakkaasti lampoa vapauttaen.
B . o Reagoi kevytmetallien kanssa kosteuden vaikutuksesta muodostaen vetya.
Hoyrynpaine e madritelty Reagoi epajalojen metallien kanssa muodostaen vetya.

Kehittaa vesipitoisissa liuoksissa metallien kanssa vetya.

Suhteellinen tiheys ei madritelty Lammon kehitys happojen vaikutuksesta.
X . Reagoi alimiinin kanssa korkeissa lampotiloissa.
Tilavuuspaino ca. 730 - 930
kg/m3 X S
10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
. - - Vaéltettavat aineet
Hoyryntihe kayttokelvoton & :
¥s Reagoi kevytmetallien kanssa muodostaen vetya.

Veteenliukenevuus ca. 1lgl i ) .
10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Liukenevuus/muut ei méaaritelty ei maaritelty

n-oktanolifvesi- kaytiokelvoton Lampohajoaminen

jakaantumiskerroin (log

P O/wW) Menetelméa ei madritelty

Hajoamislampatila ei maaritelty Huomautus ei maaritelty

Viskositeetti ei maaritelty Lisétiedot

kayttokelvoton ei

Liuottimen erittelykoe kayttokelvoton . - -

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot

Liuoksen sisaltd kayttokelvoton
11.1. Tiedot myrkyllisisté vaikutuksista

Vesipitoisuus ca. 14-18%
Valitén myrkyllisyys/Arsyttava vaikutus/herkistys

Jéhmeainepitoisuus kayttokelvoton

Arvo/Arvioluokitus elainlaji Menetelma Huomautus
kéayttokelvoton

Polttoluku Y LD50 akuutti suun ei méadritelty ei méadritelty ei méadritelty ei
kautta

Polttoa edistéavat ominaisuudet . o o o X

ei LD50 akuutti ihon ei maaritelty ei maaritelty ei maaritelty ei
kautta

Ré&jéhtavat ominaisuudet ) R R o .

ei LC50 akuutti ei madritelty ei méaritelty ei maaritelty ei
hengittaen

:i'z' Muut tiedot Ihoarsytys ei Arsyttava kaniini OECD 404 e
Silmien arsytys Vakavan silmévaurion kaniini (silma) OECD 405 ei

vaara.
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Arvo/Arvioluokitus elainlaji Menetelma Huomautus
lhoherkistys ei méaaritelty ei méaaritelty ei méaaritelty ei
Hengitysteiden ei méaaritelty ei méaaritelty ei maaritelty ei
herkistys
Subakuutti toksisuus - Sydpavaarallisuus

Arvo elainlaji Menetelméa Arvioluokitus
Subakuutti ei maaritelty ei maaritelty ei maaritelty ei
toksisuus
Subkrooninen ei maaritelty ei maaritelty ei maaritelty ei
toksisuus
Krooninen ei madritelty ei maaritelty ei madritelty ei
toksisuus
Mutageenisuus ei méaaritelty ei méaaritelty ei méaaritelty ei
Teratogeenisuus ei méaaritelty ei méaaritelty ei méaaritelty ei
SyOpéavaarallisuus ei maaritelty ei méaaritelty ei méaaritelty ei
Toksikologiset testit (muut tiedot)
ei
Kaytannon kokemukset
Vuonna kayttotarkoituksen ei tapahdu polyt, jotka voivat arsyttaa limakalvoja hengitysteissa.

Yleiset huomiot
ei

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympéristolle
12.1. Myrkyllisyys
Ekotoksiset vaikutukset

Arvo elainlaji Menetelma Arvioluokitus

Kala ei maaritelty ei maaritelty ei méaaritelty ei
Nasia ei maaritelty ei méaaritelty ei méaaritelty ei
Leva ei méaaritelty ei maaritelty ei méaaritelty ei
Bakteerit ei maaritelty ei méaaritelty ei méaaritelty ei
12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Eliminointiaste Analyysimenetelma Menetelméa Arvioluokitus
Fysikaalis- ei méaaritelty ei maaritelty ei méaaritelty ei
kemiallinen
hajoavuus
Biologinen ei méaaritelty ei maaritelty ei méaaritelty ei
hajoavuus

Eliminointiaste Analyysimenetelma Menetelma Arvioluokitus
Biologinen ei maaritelty ei maaritelty ei maaritelty ei
hajoavuus (nopea
hajoavuus)
biologinen ei méaaritelty ei maaritelty ei méaaritelty ei
hajoavuus/
eliminoituvuus
Hajoavuus pesu- kayttokelvoton ei maaritelty ei madritelty ei

ja
puhdistusaineasetu
ksen mukaan

12.3. Biokertyvyys

Tuotteen pysyvyyden takia ei hajoaminen ymparistdssa ole mahdollista. Sen vuoksi ekologiset haittavaikutukset

eivat ole todennakdisia.

Tuotetta ei ole testattu. Tuotteen pysyvyyden ja véhaisen vesiliukoisuuden vuoksi biologinen saatavuus on

epatodennékoista.

12.4. Liikkkuvuus maaperéassa
ei maaritelty

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
ei méaaritelty

12.6. Muut haitalliset vaikutukset
ei méaaritelty

Kaytayttyminen vedenpuhdistuslaitoksessa
ei méaritelty

Kunnallisen aktiivilietteen hengityseste

Arvo Menetelma Huomautus
EC 50 ei méaaritelty kayttokelvoton ei
Muut tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ymparistoll e

Arvo Menetelma Huomautus
ocC ei maaritelty ei méaaritelty ei
CcOD ei méaaritelty ei maaritelty ei
BOD ei méaaritelty ei maaritelty ei
AOX-arvo kayttokelvoton

Tuote sisaltda seuraavia 76/464/ETY maaraamia raskas mettalleita ja yhdisteita

kayttokelvoton

Yleiset ohjeet

Tuote ei aiheuta biologista hapenkulutusta .

Tietoja vaikutuksista ymparistoon ei ole.

Tuotetta ei saa joutua valvomattomasti ymparistoon.
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KOHTA 13: Jéatteiden kasittelyyn liittyvat nakdkohda t

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmét

Jateluokittelu Jatenimi

16 03 03* epaorgaaniset jatteet, jotka sisaltavat vaarallisia aineita

16 05 07* kaytdsta poistetut epaorgaaniset kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista
tai siséltavat niita

18 01 06* kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisaltavat niita

Tahdella merkityt jatteet katsotaan vaarallisista jatteista annetun komission direktiivin 2008/98/EY mukaisiksi
vaarallisiksi jatteiksi.

Tuotesuositus

Poistetaan paikallisten virallisten maaraysten mukaisesti.

Vietava talousjatekaatopaikkaan kaatopaikkakriteerit huomioon ottaen.

Ei olemassa yhtenaisia kemikaalien tai jateaineiden havittamisté koskevia maarayksia EU-jasenvaltioissa.
Saksassa on jatteiden hyddyntdminen madratty kierratys- ja jatelaissa (KrWG).

Pakkaussuositus

Likaiset pakkaukset tulee tyhjentda mahdollisimman hyvin. Sopivan puhdistuksen jélkeen pakkaukset voidann
kayttaa uudellen.

Tynnyrit: Palautus DSD:n kautta (Duales System Deutschland)

Suositeltava puhdistusaine
ei méaaritelty

Yleiset ohjeet
Pakkauksissa suositaan suhteen, paikallisten / kansallisten sdaddsten uudelleenkayttoa tai kierratysta varten.
HDPE kranaatti tai PE muovipussiin, huuhtele vedella ja kierrattaa luokan muovi.

Muut kuljetusohjeet
Drager natronkalkki ei ole hygroskooppinen ja se siséltéa alle 4%: inen NaOH. Han ei ole alla UN1907.

KOHTA 14: Kuljetustiedot
ADR/RID IMDG IATA-DGR

14.1. YK-numero - - -

14.2. Kuljetuksessa - - -
kaytettéava virallinen nimi

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka - - -
14.4. Pakkausryhméa - - -

14.5. Ympéristovaarat - - -

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle
ei

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen Il liitteen ja IBC-s&anndston mukaisesti
kayttokelvoton

Maakuljetukset ADR/RID
Ei vaarallisia tuotteita kuljetussaéntdjen kannalta.

Merikuljetukset IMDG
Ei vaarallisia tuotteita kuljetussaantdjen kannalta.

limakuljetukset ICAO/IATA-DGR
Ei vaarallisia tuotteita kuljetussaantdjen kannalta.

KOHTA 15: Lainsaadantda koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat tu  rvallisuus-, terveys- ja ymparistosaénnokset tai -l ainsaadanto
Luvat
kayttokelvoton

Kayttorajoitukset
ei

Muut EU-maéraykset
ei
Asetus 259/93/ETY jatteiden kuljettamisen valvonnasta yhteisossé, yhteis66n ja yhteisostéa.

VOC-direktiivi

Huomautus
kayttokelvoton

Kansalliset maaraykset

Tiedot tydllistamisrajoitukseen
ei maaritelty

Muut saadokset/rajoitukset ja kiellot
ZH 1/124 "Kayttoohje kéasittelya varten vaarallisten aineiden (A 010)"
ZH 1/129 "Merkblatt: Reizende Stoffe/Atzende Stoffe (M 004)"

Vesistovaarallisuusluokitus 1 Seos-WGK

Tekninen ohje iima ("TA-ilma")

Luokka | Ziffer Anteil
kayttdkelvoton
Luokka Il Ziffer Anteil
kayttokelvoton
Luokka 11 Ziffer Anteil
kayttokelvoton
Poikkeustilanneméaaraykset kayttokelvoton

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Taman seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.

KOHTA 16: Muut tiedot

Koulutukseen liittyvia ohjeita
ei méaaritelty

Suositeltavat sovellukset ja rajoitukset
Kiinnitd huomiota kansalliseen ja paikalliseen kemikaaleja koskevaan lainséadantoon.

Muut tiedot
Tiedot perustuvat tietojemme nykypaivéan tilanteeseen ja kuvaavat tuotteen sopivien turvallisuustoimenpiteiden
suhteen. Ne eivéat takaa kuvatun tuotteen ominaisuuksia.

Viitteet muutoksesta: "!" = Tiedot ovat muuttuneet edellisesta versiosta. Luonnos: 2.1
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Drager

Tarkeiden tietojen lahde
ei maaritelty

3. luvun R/H-lausekkeiden sanamuoto (Ei valmisteen |  uokittelu)

R 22 Terveydelle haitallista nieltyna.
R 35 Voimakkaasti syovyttavaa.
R 41 Vakavan silméavaurion vaara.

H290
H314
H315
H318
H335

Voi sybvyttaa metalleja.

Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
Arsyttaa ihoa.

Vaurioittaa voimakkaasti silmia.

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden &rsytysta.
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